
ミスト&フォグ・システムエンジニアリング

有限会社 光 環 境   

ヒートアイランド地球の環境へプレゼント

熱中症予防ミストクーリング

粉塵抑制・殺菌消臭

空調加湿

水景

冷却

畜舎・温室細霧冷房

ファインな霧で
　ミスト冷房/加湿



 ファイン・ミスト＆フォグシステム用途

　クールスポット：猛暑対策冷房（都市空間・学校・スポーツ施設・公園・動物園等） 
　産業分野：作業環境改善（霧による粉塵処理/冷房・作業所の冷房と加湿）
　景　　観：都市空間・公園・動植物園・テーマパーク
　空調加湿：工場静電気対策・病院・老人ホーム・大空間施設等
　農林畜産：畜舎冷房・殺菌・消臭・加湿/ハウス冷房・防除/野菜・果実類の鮮度保持
　殺菌消臭：工場・病院・老人ホーム・大空間施設

フォグ・ヒューミディファー
（２流体加湿システム）
ミスト・ヒューミディファー
（１流体加湿システム）
ミスト・Fヒューミディファー
（１流体 FANユニット）
ミストクーリング
（１流体）
ミストクーリング
（１流体 FANユニット）

室外機冷却

ガスタービン・吸気冷却

ダスト・Fサプレッション
（粉塵処理 FANミスト）
ダスト・サプレッション
（粉塵処理ボリュームノズル）
ダスト・サプレッション
（２流体音波ノズル）
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シ  ス  テ  ム  名

1μm 10μm 20μm 50μm 100μm 300μm粒子径

（トルネード２流体ノズル）

（KX0085～KX015）

（KX0085～KX020）

（KX0085～KX030、KVNP15～KVNP30、MBMボリューム）

（KX0085～KX030、KVNP15～KVNP30）

（KX020、KVNP15～100、広角 PMN21105～22120）

（トルネード２流体・KX010～KX020）

（KX020～KX030）

（MBMボリューム・MHMRマルチヘッド）

（２流体 052～125/ トルネード２流体ノズル）

（豪雨）
スコール
1000μm 

（雨）
レイン

コースミストコースミストミストミストファインミストファインミストファイン
フォグ
ファイン
フォグ

ウルトラ
ファイン
フォグ

ウルトラ
ファイン
フォグ

※２流体加湿/粉塵処理：コンプレッサーエアーの力で微粒化する２流体スプレーノズル
※１流体加湿/冷却/粉塵処理：KX020、MBM、KVNP等は 5MPa～10MPa の高圧ポンプで微粒化する１流体スプレーノズル
※PMN、KVNPは 0.2MPa の低圧霧化、PMNは樹脂製 105～120°噴霧角度
※噴霧仕様についてはカタログに明記しています

ファイン・ミスト＆フォグシステム粒子径（目安）

ファイン・ミスト＆フォグシステム

霧（ミスト＆フォグ）の利用はクーリング・空調加湿・粉塵抑制（ダストサプレション）・テーマ

パーク・霧による演出・物体冷却等と多岐に亘ります。

その一つがミストクーリングです。日本では40年程前から鶏舎・牛舎・豚舎などの畜産施設・

農業施設（グリーンハウス）に夏季シーズンの冷房として南の地方から設備され始めました。

近年、地球温暖化により、夏の猛暑に見舞われ、暑さは北上し、北海道までミスト設備を導入さ

れる例が出てきております。今や、霧による冷却・冷房の対象は人間にまで広がりつつあります。

対象として学校・運動場・都市空間・公園・駅・工場等の熱中症対策、労働環境改善などさまざま

です。

夏の暑さ対策だけではなく、環境対策として、粉塵抑制・冬季の静電気対策・加湿、病院口老人

ホームのウイルス・殺菌・消臭等の霧によるシステムとして拡大してきています。

弊社ではテーマパーク・製鉄工場・リサイクル工場・学校・公園・水族館における熱中症対策、

粉塵対策などの労働環境の改善、静電気防止の湿度コントロール等、ミスト＆フォグシステムの

ニーズにお応えして参りました。

これからも40年間で培った技術・ソフトを基に、お客に最適なミスト＆フォグシステムをご提案・

ご提供させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ファイン・ミスト＆フォグシステム事業部



MPa         ml/min　　 噴霧液圧
汎用圧力8種類　2.8 ～ 5.0　 40 ～ 830　 5.0Mpa 時
低 圧 力8種類　0.2 ～ 1.5　 16 ～ 540　 1.0Mpa 時

噴霧液圧　　噴 霧 量　　 備　考　　

■ 噴霧仕様チャートは別途ご用意しています

SUSチップ製

その他のミストノズルシリーズ 

★本体材質︓SUS 316  ★チップ材質︓人工ルビー
★チェックバルブ作動圧︓1.0MPa

KNSB タイプ ■ ノズル内構造

外径 全長１ 全長２ ネジ径
KX47 9.5 20.6 14.3 10/24UNF

外形寸法（mm)ｼﾘｰｽﾞ

★全長１＝ネジ部含む、★全長２＝ネジ部含まず

★本体材質︓BC＋Niプレート・SUS
★チップ材質︓人工ルビー
★チェックバルブ作動圧︓1.0MPa 

噴霧角度
ｵﾘﾌｨｽ径 2.8 3.5 5 6 7 8 （7MPa時）
(mm) ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ （°）

 KX47-0065 － － 13 14 15 16 40
 KX47-0085 － － 17 19 20 21 40
 KX47-01 － － 26 28 30 32 50
 KX47-015 25 28 34 37 40 43 60
 KX47-02 37 42 50 55 60 64 70
 KX47-03

0.065
0.085
0.10
0.15
0.20
0.30 50 56 67 74 80 86 80

KX47シリーズ噴霧仕様

ﾉｽﾞﾙ番号
噴霧量（ml/min）at　液圧（MPa)

モデルカラー

青

シルバー
黒
白
赤

シルバー

■ 簡単に噴霧方向を振り角55°, 90°に変えられる専用スイーベルジョイント２種
■ 噴霧平均粒子径︓液圧７ＭＰａで約１５μｍ～４０μｍ（ザウタ平均径）

■ ノズルフィルターは脱着が簡単な差し込み型５μmフィルター
■ コンパクトなノズル外形と配管取付は手締めできる構造。シール部バイトンＯリング仕様
■ ノズルチップ材質は耐摩耗性抜群、ダイヤモンドに次ぐ硬度の人工ルビー
■ 液圧7MPaで15ml/min（シルバー）、20ml/min（黒）と世界最小の噴霧流量

ファイン・ミスト＆フォグシステム　スプレーノズル仕様

ミストスプレーノズル仕様

■ 交換が簡単な差し込み型５μmノズルフィルター■ ノズル内構造　　　　　 　　   ■ ボタ落ち防止逆止弁

★本体材質︓ BC+ニッケルプレート及び真鍮
★チップ材質︓SUS
★ノンドリップ作動圧︓1.2MPa

■ 人工ルビーチップ

噴霧角度
ｵﾘﾌｨｽ径 2.8 3.5 5 6 7 8 （7MPa時）
(mm) ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ ＭＰａ （°）

KVNP-15  0.15  29  33  40  44   48   51 50
KVNP-20 0.2  45  50  60  60   70   75 55
KVNP-30 0.3  75  80 105 120  130  140 65
KVNP-40 0.4 105 117 140 165  180  195 80
KVNP-50 0.5 146 163 205 230  250  270 80
KVNP-60 0.6 320 355 480 540  600  660 80
KVNP-80 0.8 490 550 690 760  850  930 90

 KVNP-100 1.0 630 700 830 980 1100 1200 90

ﾉｽﾞﾙ番号
噴霧量（ml╱min）at　液圧（MPa)

KNシリーズ 噴霧仕様 

モデル



スリックロック/チューブ配管

EO-3XX  3/8 ｲﾝﾁ
EO-2XX 1/4 ｲﾝﾁ

10.0mm
  8.0mm

スリップロックサイズ チューブサイズ
スリップロック・フィッティング　ナイロンチューブ及びＳＵＳチューブサイズ

コンプレスフィッティング（SUSチューブφ８mm・φ１０mm用)   常用最高圧力10MPa　材質:SUS316/303

OD-S208 (1/4") OD-S22 (1/4")
OD-S307 (3/8ｴﾙﾎﾞ) OD-S317 (10*1/4") OD-S308 (3/8") OD-S32 (3/8")

OD-S328 (10*1/4")

OD-S207 (1/4ｴﾙﾎﾞ) OD-S217 (  8*1/4")

OD-S205 (1/4"ｴﾝﾄﾞ) OD-S215 (3/16"90°1)
OD-S314 (10*1/4") OD-S304 (10*1/4") OD-S305 (3/8"ｴﾝﾄﾞ) OD-S315 (3/16"90°1)
OD-S214 (  8*1/4") OD-S204 (  8*1/4")

OD-S212 (2孔-120°) OD-S202
OD-S301 (1孔) OD-S302 (2孔-180°) OD-S312 (2孔-120°) OD-S302
OD-S201 (1孔) OD-S202 (2孔-180°)

 EO-301 (1孔)  　　　   EO-302 (2孔･180°)   EO-303 (ｺﾈｸﾀ)  　　　   ｽﾘｯﾌﾟﾛｯｸｺﾈｸﾀ 
 EO-301 (1孔)   　　　　　　　　　　　　　　       EO-303                          3/8"×3/16" 
 
 EO-304 (10*1/4") 　　　   EO-314 (10*1/4") 　　　    EO-305 (  3/8"ｴﾝﾄﾞ) 　　　   EO-315 (3/16"90-1)
 EO-304 (10*1/4") 　　　   EO-314 (10*1/4") 　　　    EO-305 (  3/8"ｴﾝﾄﾞ) 　　　   EO-315 (3/16"90-1)
  
 EO-316 (  3/8"0-1)   EO-307 (  3/8"ｴﾙﾎﾞ) 　　　    EO-308 (  3/8"ﾁｰｽﾞ)　　　　　　
 EO-316 (  3/8"0-1)   EO-307 (  3/8"ｴﾙﾎﾞ) 　　　    EO-308 (  3/8"ﾁｰｽﾞ)　　　　　　　    

スリップロック・コネクター （高圧ナイロンチューブ用）  常用最高圧力7MPa　材質︓BC+Ni

各種パーツ組合せ例

メクラプラグ
　 10/24

壁面取付ノズルシート

配管は壁裏
スイーベルジョイント
２～４シート取付可能

　　　

配管用ノズルシート
その他のノ ズルシ ート 他金属配管用ノ ズルシ ート

マルチヘッド・ミストノズル

4MHMRL 7MHMR 8MHMR 8MHMRL

ノズルシート

★ジョイントで様々な組み合わせが可能

55°スイーベルジョイント（材質︓BC+Ni プレート・SUS）　

★振り角度 55°でスプレー中でも手で簡単に操作できます。

→

ファイン・ミスト＆フォグシステム　アクセサリーとフィッティングパーツ

1/8PT X 10/24

1/4PT X 10/24
1/4PT X 10/24 *3 1/8PT X 10/24



多機能コントローラー
ポンプ前 フィルター（カートリッジ）

・タイマー
・温湿度センサ

1/4-5μm 標準 1/4-5μm 標準
ミストコントローラー

温湿度センサ 温度センサ

１/4ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ1/4ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ3/8ﾁｭｰﾌﾞﾍｯﾀﾞｰ

10m/500mm ﾋﾟｯﾁ
20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法

10m/500mm ﾋﾟｯﾁ
20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法

7MPa750W

型式 電圧

電圧 消費電力 吐出量液圧

モデル

7MPa

仕様

400W

100V

100V
200VＮＹ－４００

ＮＹ－７５０

FANユニット
6ノズル

巾︓220mm
高︓150mm
厚︓ 50mm

液　　圧︓4MPa～7MPa
噴霧時間︓10秒～60分
停止時間︓10秒～60分
制御対象︓4系統/1系統

設定値 外形寸法

 省エネ・静音
加湿冷却FANユニット
         6ノズル

リングヘッダーＷ
20ノズル

(径325/240mm)

リングヘッダー
6ノズル

（径240mm）

10m/500mm ﾋﾟｯﾁ
20m/500mm ﾋﾟｯﾁ
他各種指定寸法

2.5
l/min

200W
150W

巾　︓400mm
全長︓653mm
高さ︓350mm

100V
200V

6.0
l/min

マニュアルと
タイマー自動

の２種

100V

巾︓400mm
高︓500mm
厚︓200mm

(重量︓10ｋｇ）
7MPa

900
500

ml/min

リングヘッダー
6ノズル

（径325mm）

壁面取り付け
ポンプ＆
コントローラー
ユニット
２種
(世界各国特許）

コントローラー

　 ★その他､1.5Kw, 2.2Kw, 3.7Kw, 5.5Kw のポンプがあります｡

高圧ナイロンチューブ配管とノズルフィッティング

リングヘッダー・ファン

ポンプユニット

温湿度センサユニット フィルターユニット

ファイン・ミスト＆フォグシステム　チューブヘッダー・ポンプユニット・コントローラー



景 　 観

　ドラマチックな霧による演出

都 市 緑 化

　潅水
　リーフリフレッシュニング

畜 　 舎

　霧の気化で濡らすことなく
　クーリング
　省エネ冷房

施 設 園 芸

　タイマー制御
　温湿度センサーによる湿度管理
　洋蘭・ユリ・菊・イチゴ・etc.
　省エネ冷房

ファイン・ミスト＆フォグシステム　施工例

牛舎クーリング

リーフリフレッシュ

鶏舎クーリング

オフィス菜園リフレッシュ

噴霧噴水 庭園噴霧

ハウスクーリングハウスクーリング



労 働 環 境 改 善

　濡らさない霧。濡らす霧
　作業員熱中症対策
　フォッグカーテン
　粉じん発生対策

クーリング・鮮度保持

　生鮮野菜・果物・鮮魚
　鮮度保持

クーリング・イベント

　イベント・フェスティバル
　人の集まるスペースに
　直接・間接クーリング
　霧の気化で濡らすことなく気温を
　下げます
　

クーリング・ゴルフ , 公園

　スポーツ施設・ドライブイン・公園
　顧客サービス
　熱中症対策

粉じん対策野菜出荷場クーリング

公園クーリングゴルフ場クーリング

クーリング・鮮度保持店頭・鮮度保持

結婚式場ミスト景観夏祭りクーリング

HIKARI Fine・Mist & Fog System



提携企業　 
なごミスト設計有限会社
　　　　　http://nagomist.co.jp
株式会社ウォン　　　　　
　　　　　http://www.wonfo.co.jp
                　　　  （水環境勉強会）

〒347-0113 埼玉県加須市下種足485番地２
Tel.  0480-70-2066   Fax. 0480-73-7131
mail: hirayama@hikarikankyo.com
http://www.hikarikankyo.com

http://www.hikarikankyo.com

HIKARI Fine・Mist & Fog System

② ジョイント

③ 耐圧チューブ
（ナイロン・ステンレス）

④ コントローラー
　　　　ユニット

⑤ ポンプユニット

① スプレー
　 ノズル

システム構成

⑥ フィルター

　　  シ ス テ ム 構 成

① ミストスプレーノズル

② ジョイント

③ 耐圧チューブ

④ コントローラーユニット

⑤ ポンプユニット

⑥ フィルター

お問い合わせは

ファイン・ミスト＆フォグシステム　構成例

高圧フィルター
（オプション）

ミスト&フォグ・システムエンジニアリング

有限会社 光 環 境   


